
二板式注塑机｜技术参数
4,500 - 10,800 kN

JUPITER SERIES 技 术 恰 到 好 处

智能技术 灵活集成 可持续发展

地址: 中国浙江宁波北仑小港海天路1688号
ADD: No.1688 Haitian Road, Xiaogang, Beilun, Ningbo , P.R, China.

邮编 Zipcode: 315821
电话Tel: +86-574-86177005  86177242
传真Fax: +86-574-86177181  86221864

E-Mail: haitian@mail.haitian.com
www.haitian.com
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技术参数 ｜SPECIFICATION

机器型号 MACHINE TYPE JU4500 V
锁模力 Clamping force kN 4500

移模行程 Mold opening stroke ① mm 1050/550

最小模厚 Mold height min. mm 350

最大模厚 Mold height max. mm 850

最大模板开距 Total daylight max. mm 1400

拉杆内间距 Dist. between tie-bars (H×V) mm 810×810

顶出行程 Ejector stroke mm 250

顶出力 Ejector force kN 110

最大模具重量 Mold weight max. ② t 6.5

1750 2250 3450 4650
A B C A B C A B C A B C

螺杆直径 Screw diameter mm 60 65 70 65 70 75 70 80 85 80 85 90

螺杆长径比 Screw L/D ratio L/D 21.7 20 18.6 21.5 20 18.7 22.9 20 19.1 23.4 22 20.8

注射容量(理论) Injection volume (theoretical) cm3 848 995 1154 1068 1239 1422 1423 1859 2099 2211 2496 2799

注射重量 (PS) Injection weight (PS) g 771 905 1050 972 1127 1294 1295 1692 1910 2012 2272 2547

注射速率 (PS) Injection rate (PS) ③ g/s 366 430 498 372 431 495 402 525 593 525 593 665

注射压力 Injection pressure MPa 185 157 136 182 157 137 208 159 141 181 160 143

注射压力(最高) Injection pressure (max) MPa 220 187 162 212 183 159 239 183 162 208 185 165

塑化能力 (GPPS) Plasticizing rate (GPPS) ④ g/s 59.9 66.5 75.5 62.0 71.1 80.4 69.8 92.0 101.0 80.2 88.7 101.0 

塑化能力 (HDPE) Plasticizing rate (HDPE) ⑤ g/s 88.4 99 118 93.5 111.4 124.6 105.1 141.5 159.7 119.7 132.9 150.2 

螺杆转速 Screw speed rpm 260 240 220 200

油泵马达 Pump motor power kW 55 55 65 75

电热功率 Heater power kW 27 32 39 48

外型尺寸 Machine dimension (L×W×H) m 6.76×2.17×2.51 6.76×2.17×2.51 7.18×2.17×2.51 7.65×2.17×2.51

机器重量 Machine weight t 19 20 21 22

料斗容积(选配) Hopper capacity (OP) kg 50 50 50 100

油箱容积 Oil tank ⑥ l 430 430 430 510
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注：
① 斜杠前的数据为最小模厚时的开模行程，斜杠后的数据位最大模厚时的开模行程；
② 动模板承重为整个模具重量的2/3；
③ 注射速率参数对应的是在差动注射状态下的参数；
④ 塑化能力(GPPS)：国标，使用三段式螺杆的GPPS塑化能力；
⑤ 塑化能力(HDPE)：欧规19标准，使用屏障式螺杆的HDPE塑化能力，
	 以上塑化能力仅供参；
⑥	此油箱容积为油箱本身的容积，不包括油缸和管路中的容积，如客户要准备液压油，建议按1.35倍。	

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。

NOTE:		

①	 With min. mold height / with max. mold height.		

②	 Moving platen: 2/3 of max. mold weight.		

③ 	The injection rate refers to the parameter in the differential injection condition.

④	 Plasticizing capacity (GPPS): GB standard, with application of GPPS plasticizing capacity of 3-zone screws.		

⑤	 Plasticizing capacity (HDPE): Euromap 19, with application of HDPE plasticizing capacity of barrier screws.		

	 The above plasticizing capacity is for reference only.	

⑥	The oil tank volume refers to the volume of the oil tank itself, excluding the volume in cylinder and pipeline. In this sense, 

the customer is advised to prepare the hydraulic oil according to 1.35 times of the oil tank volume.

	

We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.		
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Min. Mold

最大开距 Max. Daylight 1400

最大模厚 Max. Mold 850

最小模厚
350

A B C D E F G H I J K M N

1750 2075 1990 2508 2200 1084 1084 1083 970 675 3269 3487 2774 1248

2250 2075 1990 2508 2200 1084 1084 1083 970 675 3269 3487 2774 1248

3450 2075 1990 2508 2200 1084 1084 1083 970 675 3269 3587 2774 1248

4650 2075 1990 2508 2200 1084 1084 1123 1010 675 3269 3842 2774 1248

合模装置 / Clamping Unit 

移动模板正面尺寸 / Moving platen dimensions 

机器人安装尺寸 / Robot Mechanical interface 机器人固定模板安装尺寸 / RobotTop view fixed platen

固定模板正面尺寸 / Fixed platen dimensions 

侧面图 / Side view

俯视图 / Top view

主视图 / Front view

标准组合 / Standard
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尺寸图 ｜DIMENSIONS  JU4500 V

尺寸 / DIMENSIONS (mm)注射座型号 / INJECTION UNIT

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。
We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.
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技术参数 ｜SPECIFICATION

机器型号 MACHINE TYPE JU5500 V
锁模力 Clamping force kN 5500

移模行程 Mold opening stroke ① mm 1300/750

最小模厚 Mold height min. mm 350

最大模厚 Mold height max. mm 900

最大模板开距 Total daylight max. mm 1650

拉杆内间距 Dist. between tie-bars (H×V) mm 920×830

顶出行程 Ejector stroke mm 250

顶出力 Ejector force kN 110

最大模具重量 Mold weight max. ② t 8

2250 3450 4650
A B C A B C A B C

螺杆直径 Screw diameter mm 65 70 75 70 80 85 80 85 90

螺杆长径比 Screw L/D ratio L/D 21.5 20 18.7 22.9 20 19.1 23.4 22 20.8

注射容量(理论) Injection volume (theoretical) cm3 1068 1239 1422 1423 1859 2099 2211 2496 2799

注射重量 (PS) Injection weight (PS) g 972 1127 1294 1295 1692 1910 2012 2272 2547

注射速率 (PS) Injection rate (PS) ③ g/s 372 431 495 402 525 593 525 593 665

注射压力 Injection pressure MPa 182 157 137 208 159 141 181 160 143

注射压力(最高) Injection pressure (max) MPa 212 183 159 239 183 162 208 185 165

塑化能力 (GPPS) Plasticizing rate (GPPS) ④ g/s 62.0 71.1 80.4 69.8 92.0 101.0 80.2 88.7 101.0 

塑化能力 (HDPE) Plasticizing rate (HDPE) ⑤ g/s 93.5 111.4 124.6 105.1 141.5 159.7 119.7 132.9 150.2 

螺杆转速 Screw speed rpm 240 220 200

油泵马达 Pump motor power kW 55 65 75

电热功率 Heater power kW 32 39 48

外型尺寸 Machine dimension (L×W×H) m 7.04×2.35×2.51 7.46×2.35×2.51 7.93×2.35×2.51

机器重量 Machine weight t 21 22 23

料斗容积(选配) Hopper capacity (OP) kg 50 50 100

油箱容积 Oil tank ⑥ l 430 430 510
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注：
① 斜杠前的数据为最小模厚时的开模行程，斜杠后的数据位最大模厚时的开模行程；
② 动模板承重为整个模具重量的2/3；
③ 注射速率参数对应的是在差动注射状态下的参数；
④ 塑化能力(GPPS)：国标，使用三段式螺杆的GPPS塑化能力；
⑤ 塑化能力(HDPE)：欧规19标准，使用屏障式螺杆的HDPE塑化能力，
	 以上塑化能力仅供参；
⑥	此油箱容积为油箱本身的容积，不包括油缸和管路中的容积，如客户要准备液压油，建议按1.35倍。	

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。

NOTE:		

①	 With min. mold height / with max. mold height.		

②	 Moving platen: 2/3 of max. mold weight.		

③ 	The injection rate refers to the parameter in the differential injection condition.

④	 Plasticizing capacity (GPPS): GB standard, with application of GPPS plasticizing capacity of 3-zone screws.		

⑤	 Plasticizing capacity (HDPE): Euromap 19, with application of HDPE plasticizing capacity of barrier screws.		

	 The above plasticizing capacity is for reference only.	

⑥	The oil tank volume refers to the volume of the oil tank itself, excluding the volume in cylinder and pipeline. In this sense, 

the customer is advised to prepare the hydraulic oil according to 1.35 times of the oil tank volume.

	

We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.		
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Min. Mold

最大开距 Max. Daylight 1650

最大模厚 Max. Mold 900

最小模厚
350

A B C D E F G H I J K M N

2250 2110 2016 2501 2200 1175 1175 1083 970 675 3581 3487 3056 1382

3450 2110 2016 2501 2200 1175 1175 1083 970 675 3581 3587 3056 1382

4650 2110 2016 2501 2200 1175 1175 1123 1010 675 3581 3792 3056 1382

合模装置 / Clamping Unit 

移动模板正面尺寸 / Moving platen dimensions 

机器人安装尺寸 / Robot Mechanical interface 机器人固定模板安装尺寸 / RobotTop view fixed platen

固定模板正面尺寸 / Fixed platen dimensions 

侧面图 / Side view

俯视图 / Top view

主视图 / Front view

标准组合 / Standard
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尺寸图 ｜DIMENSIONS  JU5500 V

尺寸 / DIMENSIONS (mm)注射座型号 / INJECTION UNIT

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。
We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.
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技术参数 ｜SPECIFICATION

机器型号 MACHINE TYPE JU6500 V
锁模力 Clamping force kN 6500

移模行程 Mold opening stroke ① mm 1350/800

最小模厚 Mold height min. mm 400

最大模厚 Mold height max. mm 950

最大模板开距 Total daylight max. mm 1750
拉杆内间距 Dist. between tie-bars (H×V) mm 1040×910
顶出行程 Ejector stroke mm 250

顶出力 Ejector force kN 110

最大模具重量 Mold weight max. ② t 9.5

2250 3450 4650 5350
A B C A B C A B C A B C

螺杆直径 Screw diameter mm 65 70 75 70 80 85 80 85 90 80 90 100

螺杆长径比 Screw L/D ratio L/D 21.5 20 18.7 22.9 20 19.1 23.4 22 20.8 24.8 22 19.8

注射容量(理论) Injection volume (theoretical) cm3 1068 1239 1422 1423 1859 2099 2211 2496 2799 2261 2862 3534

注射重量 (PS) Injection weight (PS) g 972 1127 1294 1295 1692 1910 2012 2272 2547 2058 2605 3216

注射速率 (PS) Injection rate (PS) ③ g/s 459 532 611 402 525 593 525 593 665 551 697 861

注射压力 Injection pressure MPa 182 157 137 208 159 141 181 160 143 204 161 130

注射压力(最高) Injection pressure (max) MPa 212 183 159 239 183 162 208 185 165 236 186 151

塑化能力 (GPPS) Plasticizing rate (GPPS) ④ g/s 62.0 71.1 80.4 69.8 92.0 101.0 80.2 88.7 101.0 85.0 106.6 131.0 

塑化能力 (HDPE) Plasticizing rate (HDPE) ⑤ g/s 93.5 111.4 124.6 105.1 141.5 159.7 119.7 132.9 150.2 127.9 162.2 200.1 

螺杆转速 Screw speed rpm 240 220 200 190

油泵马达 Pump motor power kW 65 65 75 90

电热功率 Heater power kW 32 39 48 54

外型尺寸 Machine dimension (L×W×H) m 7.16×2.58×2.51 7.58×2.58×2.51 8.05×2.58×2.51 8.37×2.58×2.51

机器重量 Machine weight t 23 24 25 26

料斗容积(选配) Hopper capacity (OP) kg 50 50 100 100

油箱容积 Oil tank ⑥ l 430 430 510 510
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注：
① 斜杠前的数据为最小模厚时的开模行程，斜杠后的数据位最大模厚时的开模行程；
② 动模板承重为整个模具重量的2/3；
③ 注射速率参数对应的是在差动注射状态下的参数；
④ 塑化能力(GPPS)：国标，使用三段式螺杆的GPPS塑化能力；
⑤ 塑化能力(HDPE)：欧规19标准，使用屏障式螺杆的HDPE塑化能力，
	 以上塑化能力仅供参；
⑥	此油箱容积为油箱本身的容积，不包括油缸和管路中的容积，如客户要准备液压油，建议按1.35倍。	

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。

NOTE:		

①	 With min. mold height / with max. mold height.		

②	 Moving platen: 2/3 of max. mold weight.		

③ 	The injection rate refers to the parameter in the differential injection condition.

④	 Plasticizing capacity (GPPS): GB standard, with application of GPPS plasticizing capacity of 3-zone screws.		

⑤	 Plasticizing capacity (HDPE): Euromap 19, with application of HDPE plasticizing capacity of barrier screws.		

	 The above plasticizing capacity is for reference only.	

⑥	The oil tank volume refers to the volume of the oil tank itself, excluding the volume in cylinder and pipeline. In this sense, 

the customer is advised to prepare the hydraulic oil according to 1.35 times of the oil tank volume.

	

We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.		
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Min. Mold

最大开距 Max. Daylight 1750

最大模厚 Max. Mold 950

最小模厚
400

合模装置 / Clamping Unit 

移动模板正面尺寸 / Moving platen dimensions 

机器人安装尺寸 / Robot Mechanical interface 机器人固定模板安装尺寸 / RobotTop view fixed platen

固定模板正面尺寸 / Fixed platen dimensions 

侧面图 / Side view

俯视图 / Top view

主视图 / Front view
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尺寸图 ｜DIMENSIONS  JU6500 V

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。
We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.

A B C D E F G H I J K M N

2250 2165 2066 2501 2200 1290 1290 1083 970 675 3726 3527 3171 1542

3450 2165 2066 2501 2200 1290 1290 1083 970 675 3726 3577 3171 1542

4650 2165 2066 2501 2200 1290 1290 1123 1010 675 3726 3782 3171 1542

5350 2165 2066 2501 2200 1290 1290 1153 1040 675 3726 3979 3171 1542

标准组合 / Standard

尺寸 / DIMENSIONS (mm)注射座型号 / INJECTION UNIT
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技术参数 ｜SPECIFICATION

机器型号 MACHINE TYPE JU7500 V
锁模力 Clamping force kN 7500

移模行程 Mold opening stroke ① mm 1400/900

最小模厚 Mold height min. mm 450

最大模厚 Mold height max. mm 950

最大模板开距 Total daylight max. mm 1850

拉杆内间距 Dist. between tie-bars (H×V) mm 1120×960

顶出行程 Ejector stroke mm 300

顶出力 Ejector force kN 195

最大模具重量 Mold weight max. ② t 11

3450 4650 5350 6750
A B C A B C A B C A B C

螺杆直径 Screw diameter mm 70 80 85 80 85 90 80 90 100 90 100 110

螺杆长径比 Screw L/D ratio L/D 22.9 20 19.1 23.4 22 20.8 24.8 22 19.8 24.4 22 20

注射容量(理论) Injection volume (theoretical) cm3 1423 1859 2099 2211 2496 2799 2261 2862 3534 2990 3691 4466

注射重量 (PS) Injection weight (PS) g 1295 1692 1910 2012 2272 2547 2058 2605 3216 2720 3359 4064

注射速率 (PS) Injection rate (PS) ③ g/s 457 597 674 525 593 665 551 697 861 644 796 963

注射压力 Injection pressure MPa 208 159 141 181 160 143 204 161 130 193 156 129

注射压力(最高) Injection pressure (max) MPa 239 183 162 208 185 165 236 186 151 222 180 148

塑化能力 (GPPS) Plasticizing rate (GPPS) ④ g/s 69.8 92.0 101.0 80.2 88.7 101.0 85.0 106.6 131.0 103.4 127.1 150.2 

塑化能力 (HDPE) Plasticizing rate (HDPE) ⑤ g/s 105.1 141.5 159.7 119.7 132.9 150.2 127.9 162.2 200.1 155.6 191.0 227.5 

螺杆转速 Screw speed rpm 220 200 190 170

油泵马达 Pump motor power kW 75 75 90 105

电热功率 Heater power kW 39 48 54 71

外型尺寸 Machine dimension (L×W×H) m 7.86×2.76×2.45 8.33×2.76×2.45 8.65×2.76×2.45 8.80×2.76×2.45

机器重量 Machine weight t 27 28 29 31

料斗容积(选配) Hopper capacity (OP) kg 50 100 100 100

油箱容积 Oil tank ⑥ l 430 510 510 590

合
模

单
元

CL
AM

PI
NG

 U
NI

T
注

射
单

元
IN

JE
CT

IO
N 

UN
IT

其
它

OT
HE

RS

JU7500 V

注：
① 斜杠前的数据为最小模厚时的开模行程，斜杠后的数据位最大模厚时的开模行程；
② 动模板承重为整个模具重量的2/3；
③ 注射速率参数对应的是在差动注射状态下的参数；
④ 塑化能力(GPPS)：国标，使用三段式螺杆的GPPS塑化能力；
⑤ 塑化能力(HDPE)：欧规19标准，使用屏障式螺杆的HDPE塑化能力，
	 以上塑化能力仅供参；
⑥	此油箱容积为油箱本身的容积，不包括油缸和管路中的容积，如客户要准备液压油，建议按1.35倍。	

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。

NOTE:		

①	 With min. mold height / with max. mold height.		

②	 Moving platen: 2/3 of max. mold weight.		

③ 	The injection rate refers to the parameter in the differential injection condition.

④	 Plasticizing capacity (GPPS): GB standard, with application of GPPS plasticizing capacity of 3-zone screws.		

⑤	 Plasticizing capacity (HDPE): Euromap 19, with application of HDPE plasticizing capacity of barrier screws.		

	 The above plasticizing capacity is for reference only.	

⑥	The oil tank volume refers to the volume of the oil tank itself, excluding the volume in cylinder and pipeline. In this sense, 

the customer is advised to prepare the hydraulic oil according to 1.35 times of the oil tank volume.

	

We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.		
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Min. Mold

最大开距 Max. Daylight 1850

最大模厚 Max. Mold 950

最小模厚
450

合模装置 / Clamping Unit 

移动模板正面尺寸 / Moving platen dimensions 

机器人安装尺寸 / Robot Mechanical interface 机器人固定模板安装尺寸 / RobotTop view fixed platen

固定模板正面尺寸 / Fixed platen dimensions 

侧面图 / Side view

俯视图 / Top view

主视图 / Front view
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尺寸图 ｜DIMENSIONS  JU7500 V

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。
We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.

A B C D E F G H I J K M N

3450 2208 2106 2443 2200 1426 1333 1083 970 675 4055 3677 3450 1627

4650 2208 2106 2443 2200 1426 1333 1123 1010 675 4055 3832 3450 1627

5350 2208 2106 2443 2200 1426 1333 1153 1040 675 4055 3979 3450 1627

6750 2208 2106 2443 2200 1426 1333 1218 1065 675 4055 4692 3450 1627

标准组合 / Standard

尺寸 / DIMENSIONS (mm)注射座型号 / INJECTION UNIT
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技术参数 ｜SPECIFICATION

JU9000 V

机器型号 MACHINE TYPE JU9000 V
锁模力 Clamping force kN 9000

移模行程 Mold opening stroke ① mm 1600/1000

最小模厚 Mold height min. mm 500

最大模厚 Mold height max. mm 1100

最大模板开距 Total daylight max. mm 2100

拉杆内间距 Dist. between tie-bars (H×V) mm 1180×1000

顶出行程 Ejector stroke mm 300

顶出力 Ejector force kN 195

最大模具重量 Mold weight max. ② t 13

5350 6750 8950
A B C A B C A B C

螺杆直径 Screw diameter mm 80 90 100 90 100 110 100 110 120

螺杆长径比 Screw L/D ratio L/D 24.8 22 19.8 24.4 22 20 24.2 22 20.2

注射容量(理论) Injection volume (theoretical) cm3 2261 2862 3534 2990 3691 4466 4005 4846 5767

注射重量 (PS) Injection weight (PS) g 2058 2605 3216 2720 3359 4064 3645 4410 5248

注射速率 (PS) Injection rate (PS) ③ g/s 551 697 861 644 796 963 797 965 1148

注射压力 Injection pressure MPa 204 161 130 193 156 129 196 162 136

注射压力(最高) Injection pressure (max) MPa 236 186 151 222 180 148 223 184 154

塑化能力 (GPPS) Plasticizing rate (GPPS) ④ g/s 85.0 106.6 131.0 103.4 127.1 150.2 120.7 144.8 167.8 

塑化能力 (HDPE) Plasticizing rate (HDPE) ⑤ g/s 127.9 162.2 200.1 155.6 191.0 227.5 181.2 217.2 247.0 

螺杆转速 Screw speed rpm 190 170 155

油泵马达 Pump motor power kW 90 105 127

电热功率 Heater power kW 54 71 83

外型尺寸 Machine dimension (L×W×H) m 9.06×3.19×2.77 9.21×3.19×2.77 9.70×3.19×2.77

机器重量 Machine weight t 35 37 39

料斗容积(选配) Hopper capacity (OP) kg 100 100 100

油箱容积 Oil tank ⑥ l 510 590 840
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注：
① 斜杠前的数据为最小模厚时的开模行程，斜杠后的数据位最大模厚时的开模行程；
② 动模板承重为整个模具重量的2/3；
③ 注射速率参数对应的是在差动注射状态下的参数；
④ 塑化能力(GPPS)：国标，使用三段式螺杆的GPPS塑化能力；
⑤ 塑化能力(HDPE)：欧规19标准，使用屏障式螺杆的HDPE塑化能力，
	 以上塑化能力仅供参；
⑥	此油箱容积为油箱本身的容积，不包括油缸和管路中的容积，如客户要准备液压油，建议按1.35倍。	

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。

NOTE:		

①	 With min. mold height / with max. mold height.		

②	 Moving platen: 2/3 of max. mold weight.		

③ 	The injection rate refers to the parameter in the differential injection condition.

④	 Plasticizing capacity (GPPS): GB standard, with application of GPPS plasticizing capacity of 3-zone screws.		

⑤	 Plasticizing capacity (HDPE): Euromap 19, with application of HDPE plasticizing capacity of barrier screws.		

	 The above plasticizing capacity is for reference only.	

⑥	The oil tank volume refers to the volume of the oil tank itself, excluding the volume in cylinder and pipeline. In this sense, 

the customer is advised to prepare the hydraulic oil according to 1.35 times of the oil tank volume.

	

We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.		
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Min. Mold

最大开距 Max. Daylight 2100

最大模厚 Max. Mold 1100

最小模厚
500

合模装置 / Clamping Unit 

移动模板正面尺寸 / Moving platen dimensions 

机器人安装尺寸 / Robot Mechanical interface 机器人固定模板安装尺寸 / RobotTop view fixed platen

固定模板正面尺寸 / Fixed platen dimensions 

侧面图 / Side view

俯视图 / Top view

主视图 / Front view
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尺寸图 ｜DIMENSIONS  JU9000 V

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。
We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.

A B C D E F G H I J K M N

5350 2398 2286 2770 2212 1642 1542 1153 1040 596 4512 3979 3857 1766

6750 2398 2286 2770 2212 1642 1542 1218 1065 596 4512 4692 3857 1766

8950 2398 2286 2770 2212 1642 1542 1218 1065 596 4512 4742 3857 1766

标准组合 / Standard

尺寸 / DIMENSIONS (mm)注射座型号 / INJECTION UNIT
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技术参数 ｜SPECIFICATION

机器型号 MACHINE TYPE JU10800 V
锁模力 Clamping force kN 10800

移模行程 Mold opening stroke ① mm 1900/1200

最小模厚 Mold height min. mm 500

最大模厚 Mold height max. mm 1200

最大模板开距 Total daylight max. mm 2400

拉杆内间距 Dist. between tie-bars (H×V) mm 1270×1100

顶出行程 Ejector stroke mm 350

顶出力 Ejector force kN 230

最大模具重量 Mold weight max. ② t 16

5350 6750 8950 11500
A B C A B C A B C A B C D

螺杆直径 Screw diameter mm 80 90 100 90 100 110 100 110 120 110 120 130 140

螺杆长径比 Screw L/D ratio L/D 24.8 22 19.8 24.4 22 20 24.2 22 20.2 26.2 24 22.2 20.6

注射容量(理论) Injection volume (theoretical) cm3 2261 2862 3534 2990 3691 4466 4005 4846 5767 5226 6220 7300 8466

注射重量 (PS) Injection weight (PS) g 2058 2605 3216 2720 3359 4064 3645 4410 5248 4756 5660 6643 7704

注射速率 (PS) Injection rate (PS) ③ g/s 610 772 954 644 796 963 797 965 1148 884 1052 1235 1432

注射压力 Injection pressure MPa 204 161 130 193 156 129 196 162 136 189 159 135 117

注射压力(最高) Injection pressure (max) MPa 236 186 151 222 180 148 223 184 154 217 183 156 134

塑化能力 (GPPS) Plasticizing rate (GPPS) ④ g/s 85.0 106.6 131.0 103.4 127.1 150.2 120.7 144.8 167.8 123.0 142.0 164.0 187.0 

塑化能力 (HDPE) Plasticizing rate (HDPE) ⑤ g/s 127.9 162.2 200.1 155.6 191.0 227.5 181.2 217.2 247.0 187.0 217.0 240.0 273.0 

螺杆转速 Screw speed rpm 190 170 155 105

油泵马达 Pump motor power kW 105 105 127 135

电热功率 Heater power kW 54 71 83 104

外型尺寸 Machine dimension (L×W×H) m 9.22×3.28×2.76 9.37×3.28×2.76 9.85×3.28×2.76 10.17×3.28×2.76

机器重量 Machine weight t 41 43 44 47

料斗容积(选配) Hopper capacity (OP) kg 100 100 100 100

油箱容积 Oil tank ⑥ l 510 590 840 840
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注：
① 斜杠前的数据为最小模厚时的开模行程，斜杠后的数据位最大模厚时的开模行程；
② 动模板承重为整个模具重量的2/3；
③ 注射速率参数对应的是在差动注射状态下的参数；
④ 塑化能力(GPPS)：国标，使用三段式螺杆的GPPS塑化能力；
⑤ 塑化能力(HDPE)：欧规19标准，使用屏障式螺杆的HDPE塑化能力，
	 以上塑化能力仅供参；
⑥	此油箱容积为油箱本身的容积，不包括油缸和管路中的容积，如客户要准备液压油，建议按1.35倍。	

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。

NOTE:		

①	 With min. mold height / with max. mold height.		

②	 Moving platen: 2/3 of max. mold weight.		

③ 	The injection rate refers to the parameter in the differential injection condition.

④	 Plasticizing capacity (GPPS): GB standard, with application of GPPS plasticizing capacity of 3-zone screws.		

⑤	 Plasticizing capacity (HDPE): Euromap 19, with application of HDPE plasticizing capacity of barrier screws.		

	 The above plasticizing capacity is for reference only.	

⑥	The oil tank volume refers to the volume of the oil tank itself, excluding the volume in cylinder and pipeline. In this sense, 

the customer is advised to prepare the hydraulic oil according to 1.35 times of the oil tank volume.

	

We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.		

JU10800 V
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Min. Mold

最大开距 Max. Daylight 2400

最大模厚 Max. Mold 1200

最小模厚
500

合模装置 / Clamping Unit 

移动模板正面尺寸 / Moving platen dimensions 

机器人安装尺寸 / Robot Mechanical interface 机器人固定模板安装尺寸 / RobotTop view fixed platen

固定模板正面尺寸 / Fixed platen dimensions 

侧面图 / Side view

俯视图 / Top view

主视图 / Front view

24 | 25

尺寸图 ｜DIMENSIONS  JU10800 V

本公司保留技术参数的修改权，恕不另行通知。
We reserve the right to make changes as a result of further technical advantages.

A B C D E F G H I J K M N

5350 2470 2351 2755 2200 1686 1586 1153 1040 596 4699 3979 4014 1821

6750 2470 2351 2755 2200 1686 1586 1218 1065 596 4699 4742 4014 1821

8950 2470 2351 2755 2200 1686 1586 1218 1065 596 4699 4742 4014 1821

11500 2470 2351 2755 2200 1686 1586 1308 1215 596 4699 5378 4014 1821

标准组合 / Standard

尺寸 / DIMENSIONS (mm)注射座型号 / INJECTION UNIT
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